Инструкция по использованию беспроводного велосипедного компьютера Следопыт YS-468C
Краткое описание функций

 - SPD
 CURRENT SPEED / Текущая скорость велосипеда
- ODO 
 ODOMETER/ Общий пробег велосипеда
- DST 
TRIP DISTANCE/ Разовый пробег велосипеда
- MXS    MAXIMUM SPEED/ Максимальная скорость велосипеда
-AVS  
AVERAGE SPEED/ Средняя скорость
- TM
ELAPSED TIME/ Время движения велосипеда
- CLK 
CLOCK(12H/24H)/ Часы
- BACKLIGHT/ Функция ночной подсветки 
- SCAN/ Функция автоматического сканирования
- “+” “-“ COMPARATOR/ Напоминание о сравнении
- MAINTENANCE ALERT/ Напоминание о необходимости обслуживания
-SETTING SPEED SCALE (км/ч, м/ч)/ Установка км или милей в качестве единицы измерения
SETTING TYRE CIRCUMFERENCE/ Настройка окружности шины
SETTIN THE LAST VALUE OF ODOMETER/ ODO Настройка начального значения общего пробега велосипеда (км/мили)
FREEZE FRAME MEMORY/ Стоп-кадр
WIRELESS/ Беспроводная связь
Установка аккумулятора (батарейки)
Откройте крышку отсека для аккумулятора, поместите в отсек одну батарею CR2032.
Примечание: батарея устанавливается «плюсом» вверх , после установки батареи закройте крышку отсека аккумулятора. 

Внутри датчика предусмотрен аккумулятор (23А-12V),  который в случае длительного использования следует заменить.  Откройте крышку аккумуляторного отсека, отодвинув ее в направлении, указанном стрелкой на задней стороне датчика, устанавливайте аккумулятор в направлении, указанном на внутренней стороне. 

Установка датчика и магнита
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Установите «датчик» на велосипедном руле, при чем, датчик должен быть установлен на той же стороне, что и магнит. Под датчик можно подложить прокладку, после чего датчик  закрепляется на руле при помощи ремешка, идущего в комплекте ЗИП.  Желательно, чтобы расстояние до монитора составляло менее 60 см. Установите магнит, как это указано на рисунке, отрегулируйте магнит и датчик таким образом, чтобы они располагались друг напротив друга, при этом, датчику должна соответствовать плоская сторона магнита, расстояние между ними должно составлять около 1,5 мм.  Важно, чтобы магнит не располагался напротив центральной части датчика, лучше всего, чтобы он находился в его верхней либо нижней части. 

Установка основания компьютера
Закрепите основание компьютера на руль велосипеда при помощи ремешка, идущего в комплекте ЗИП, между основанием компьютера и рулем можно проложить идущую в комплекте прокладку. 

Установка компьютера
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Компьютер устанавливается путем полного проталкивания по скользящему пазу, при этом специальная защелка надежно фиксирует компьютер на основании. При снятии компьютера следует нажать на защелку на основании и протолкнуть компьютер в обратном направлении.  Как проверить правильность установки компьютера: прокрутите переднее колесо велосипеда, если отображаемые на экране данные изменяются, значит, компьютер установлен правильно. Если же изменения на экране отсутствуют, либо происходят недостаточно быстро и четко, следует отрегулировать магнит и датчик таким образом, чтобы они располагались  друг  напротив друга. 

Настройка окружности шины. Таблица длин окружностей

После установки батарейки на экране отобразится значение 2060, кроме того, еще одна цифровая позиция будет мигать. Выберите необходимое значение длины окружности из ниже приведенной таблицы, после чего нажмите правую кнопку, чтобы изменить мигающее значение, и левую кнопку – чтобы подтвердить данное мигающее значение, произведите настройки, устанавливая цифровые значения справа налево. Диапазон ввода длины окружности составляет от 0 до 9999мм. (Окружность шины можно измерить самостоятельно. Способ: поставьте точку в любом месте шины, после чего сделайте отметку на полу ровно под точкой на шине, проверните колесо на один круг, после чего вновь сделайте отметку на полу прямо под нарисованной на шине точкой, расстояние между двумя отметками и будет являться окружностью колеса. Если, например, результат измерений составил 1,615 м, вам следует ввести значение 1615). Продолжая нажимать левую кнопку, вы перейдете в режим настройки км/мили. 

	Параметры шины
	Длина окружности
	Параметры шины
	Длина окружности

	700с х 38мм
	2180
	26'' x 2,25''
	2115

	700с х 35мм
	2168
	26'' x 2,1''
	2095

	700с х 32мм
	2155
	26'' x 2,0''
	2074

	700с х 30мм
	2145
	26'' x 1,9/1,95''
	2055

	700с х 28мм
	2136
	26'' x 1,75''
	2035

	700с х 25мм
	2124
	26'' x 1,5''
	1985

	700с х 23мм
	2105
	26'' x 1,25''
	1953

	700с х 20мм
	2074
	26'' x 1,0''
	1913

	700с Tubulari
	2130
	24'' x 1,9/1,95''
	1916

	650c x 23мм
	1990
	20'' x 1-1/4''
	1618

	650c x 20мм
	1945
	16'' x 2,0''
	1253

	27'' x 1-1/4''
	2161
	16'' x 1,95''
	1257

	27'' x 1-1/8''
	2155
	16'' x 1,5''
	1206

	26'' x 2,3''
	2135
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Выбор единиц измерения – км (км/ч)/мили (миль/час)

Нажатие правой клавиши позволяет выбрать измерение скорости в километрах в час (км/ч) либо в милях в час (мили/час). 

Нажатие левой клавиши позволяет осуществить переход в режим настроек по обслуживанию велосипеда.

Функция напоминания об обслуживании
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По умолчанию напоминание об обслуживании производится при достижении значения 200 (км/м). Если вы хотите самостоятельно установить данное значение, в мигающей цифровой позиции нажатием правой кнопки выберите значения 200, 400, 600 или 800 (км/м).  Функция использования: после того, как общий пробег велосипеда достигает заданного значения, на экране начнет мигать символ гаечного ключа, который можно убрать, удерживать правую кнопку в течение 3 сек.  Нажатие левой кнопки позволяет перейти в режим отображения времени.

Настройка времени (12ч/24ч)
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В режиме настройки времени удерживайте левую кнопку на протяжении 3 сек. для перехода в настройку 12/24 ч., после чего снова нажмите левую кнопку для переключения настроек 12/24 ч. Нажатием правой кнопки перейдите в настройку часов, отрегулируйте мигающее цифровое значение при помощи левой кнопки. Затем нажмите правую кнопку для перехода в настройку минут, цифровое значение минут будет мигать, введите значение при помощи левой кнопки. По окончании настроек нажмите правую кнопку для перехода в режим пробега. 

Настройка начального значения общего пробега 
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В режиме пробега (ODO), удерживая левую кнопку на протяжении 3 сек., перейдите в настройки значения пробега ODO, начальное значение будет составлять 0000,0, при этом последняя цифра справа будет мигать, нажатием правой кнопки меняйте мигающее значение, а нажатием левой кнопки подтверждайте его, после чего перейдите к следующей цифровой позиции (после замены батарейки, можно вводить значение на основании значений до замены). 
Обновление параметров настройки велосипеда
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Одновременное удерживание правой и левой кнопки на протяжении 3 сек. позволяет заново обновить километраж (мили) и длину окружности шины, при этом прежние значения пробега ODO и часов сохраняются. 
Текущая скорость велосипеда

В любом режиме на экране будет отображаться скорость, точность отображения скорости составляет 0,1 км/ч, диапазон отображения скорости: 0 – 99,9 км/ч (миль/ч). 

Сравнительное напоминание 
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Во время движения велосипеда в верхнем правом углу экрана может появиться знак «+» или         «-»,«+» говорит о том, что текущая скорость велосипеда превышает его среднюю скорость, а «-» дает знать о том, что текущая скорость ниже среднего значения скорости велосипеда. 

Общий пробег велосипеда (ODO)
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Режим пробега (ODO): отображает общее расстояние, пройденное велосипедом от момента последнего обновления данных до настоящего момента. Диапазон отображения общего пробега составляет 0 -999999 км (миль), в случае превышения максимального значения показатель пробега автоматически обновится до 0, после чего начнется новый отсчет.

Нажатие правой кнопки позволяет перейти к режиму разового пробега велосипеда (DST).
Разовый пробег велосипеда (DST)
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Значение разового пробега велосипеда указывает  расстояние, пройденное от начала отсчета времени движения велосипеда (ТМ) до текущего момента. Диапазон отображения разового пробега велосипеда составляет 0,001-9999 км (миль), в случае превышения максимального значения диапазона показатель автоматически обнуляется. 

Если в режиме DST удерживать левую кнопку на протяжении 5 сек., значение DST обнулится, кроме того, обнулятся значения MXS, AVS и ТМ. Нажатие правой кнопки позволяет перейти к режиму максимальной скорости велосипеда (MXS).    
Максимальная скорость велосипеда (MXS)    

В данном режиме на экране отобразится максимальная скорость велосипеда, которая имела место на протяжении разовой поездки.
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Если в режиме MXS удерживать левую кнопку на протяжении 5 сек., значение MXS обнулится, кроме того, обнулятся значения DST, AVS и ТМ. 

Нажатие правой кнопки позволяет перейти в режим  средней скорости велосипеда (AVS).    
Средняя скорость велосипеда (AVS)  
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На экране отобразится средняя скорость велосипеда данной разовой поездки.

Если в режиме AVS удерживать левую кнопку на протяжении 5 сек., значение AVS обнулится, кроме того, обнулятся значения DST, MXS и ТМ. 

Нажатие правой кнопки позволяет перейти в режим  отсчета времени движения велосипеда (ТМ).    
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Время движения велосипеда (ТМ) 

На экране отобразится общее время движения велосипеда с момента последнего обновления данных. Диапазон отсчета времени: 0:00:00 – 99:59:59, в случае превышения максимального показателя, значение автоматически обнулится. Наряду с автоматическим обнулением значения времени движения велосипеда, также обнулятся значения DST, MXS и AVS. Если в режиме ТМ удерживать левую кнопку на протяжении 5 сек., значение ТМ обнулится, кроме того, обнулятся значения DST, MXS и AVS. 

Нажатие правой кнопки позволяет перейти в режим автоматического сканирования  (SCAN).    
[image: image15.png]E

=
".\.4
&)

=l

t=rH

=51



Функция автоматического сканирования (SCAN)

Режим автоматического сканирования (SCAN): на экране каждые 4 сек. поочередно отображаются значения DST, MXS, AVS и ТМ. Если в режиме поочередного отображения данных нажать правую кнопку, сканирование прекратится и произойдет переход в режим отображения времени.  

Экономический режим
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Если на протяжении 300 сек. не происходит поступления сигнала движения, экран переходит в состояние выключения OFF, сохраняя при этом только отображение времени. Нажатие любой из кнопок позволяет восстановить режим, который отображался на экране перед выключением, при этом запоминаются все параметры, имевшие место до выключения. Перед началом движения велосипеда рекомендуется нажать любую из кнопок для активизации компьютера. 
Режим стоп-кадр

В любом режиме нажатие левой кнопки позволяет перейти в режим стоп-кадра. На экране появится мигающее значение времени движения велосипеда (ТМ), при этом нажатие правой кнопки позволяет просматривать уже «снятые» ранее значения  пробега велосипеда (DST), средней скорости (AVS), максимальной скорости, а также времени движения велосипеда (ТМ). Выходит из режима осуществляется посредством нажатия левой кнопки.
Функция ночной подсветки
В 24-часовой системе в период с 18:00 до 6:00 (в 12-часовой системе в период с АМ 0:00 до 6:00 и с РМ 6:00 до 12:00) нажатие любой кнопки позволяет на 4 сек. активизировать ночную подсветку, в другое время суток ночная подсветка активизироваться не будет. 

Пояснения по использованию кнопок

Нажатие правой кнопки позволяет по собственному усмотрению поочередно выбирать следующие режимы: ODO, DST, MXS, AVS, TM, SCAN (DST, MXS,AVS, TM), CLOCK. 
Выбор любого режима (за исключением режима стоп-кадра)  не требует нажатия левой кнопки.

После перехода в режим стоп-кадра  нажатие правой кнопки позволяет только отобразить несколько групп «снятых» данных, для перехода в другие режимы необходимо снова нажать левую кнопку.
Перечень неисправностей и их причин

	Поломка 
	Причина поломки

	Скорость движения велосипеда все время равно 0
	Некорректный угол и расстояние между магнитом и датчиком

	Некорректное отображение данных во время использования компьютера 
	Некорректная настройка параметров (следует отрегулировать длину окружности шины)

	Задержка отображения данных
	Компьютер функционирует при температуре ниже 0 градусов, после установления нормальной рабочей температуры, восстановится нормальная работа компьютера.

	Черный экран 
	Компьютер слишком долго находился под воздействием прямых солнечных лучей, для восстановления нормального режима работы следует положить компьютер в затемненном прохладном месте.

	Слабое отображение данных на экране
	Плохой контакт батарейки, либо в батарейке закончился заряд, проверьте контакт либо замените батарейку. 

	Не достает черт в отображаемых графических символах 
	Выньте батарейку на 10 сек., после чего вновь вставьте ее обратно. 


Комплект ЗИП
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